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DB0KO Antennen
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DB0KO Hardware Schrank 1
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DB0KO Hardware Schrank 2
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DB0KO im Überblick
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DB0KO 3 cm Ausgabe

Ausgabebeispiele auf den folgenden Folien
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DB0KO Kamera Ausgabe
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DB0KO Quad Ausgabe
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DB0KO RX2 Ausgabe
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DB0KO RX5 Ausgabe
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DB0KO RX5 Statistik
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DB0KO Serverüberblick ATV

ATV Steuer und Server Rechner

Foxcon Mini Barebone 1,8 GHz
128 GB SSD, 2GB RAM, Win XP

Software:

ProfiLab - Relais-Steuerung
HTTP Server, FTP-Server,

3 x ICECAST-Server
Videostreamplayer

div. Monitoring Programme
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DB0KO Serverüberblick RX5

ATV-Video-Stream PC

Intel DN2800 1,8 GHz
3 GB RAM,128 GB SSD
Win XP Videograbber

Software:

FTP-Server
NSV-Cap-Videostreamer

Videostreamplayer
div. Monitoring Programme
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DB0KO Router mit angeschlossenen Linkstrecken

Links nach DB0KWE und DB0NIS
2 mal NanoBridge M5-25
Antennengewinn 25 dBi

Power out regelbar max. 23 dBm
entspricht max. 63 Watt Output 

Öffnungswinkel V/H < 15°

Router Mikrotik 493 
Atheros AR7130 300MHz

64MB DDR SDRAM
Neun 10/100 Mbit/s Ethernet Ports

Drei miniPCI Slots 
~3W ohne Erweiterungen, max. 16 W
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DB0KO HAMNET Usereinstieg

Benutzereinstiege
4 mal NanoStation M5
Antennengewinn 16 dBi

Power out regelbar max. 27 dBm
entspricht max. 20 Watt Output 

Horizontaler Öffnungswinkel 43 °
Vertikaler Öffnungswinkel 15 °

In Zukunft auf vier Frequenzen
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DB0KO HAMNET Einzugsgebiet
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DB0KO User HAMNET

Nettodurchsatz:
Der max. Durchsatz liegt nach 

praktischer Erfahrung bei:
ca. 3 Mbit/s bei 8 db S/N

 ca. 8 Mbit/s bei 20 dB S/N
8 Mbit/s = 1 MB/s = 60 MB/m

KA-RS ca. 300 MB = 5 min

User Süd-Antenne
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DB0KO Videostream Eingabe

Komplette Installationsanleitung unter: 

http://db0ko.de/HamNet_Videoeingabe.html
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DB0KO Videostream Eingabe per NSVcap

Bandbreite max. 300 kBit/s und max. 640 x 480 Pixel
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DB0KO Videostream Ausgabe z.B. auf 3cm DVB-T
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DB0KO Videostream Ausgabe über VLC-Player

entweder http://db0ko.ampr.org:8200/live.nsv
oder http://s1.atv-stream.de:8200/live.nsv
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DB0KO Videostream Eingabe alternativ OGG
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DB0KO Videostream Icecast Server

Um Video Streams zu verteilen 
bzw. weiterzuleiten, verwenden 

wir den Icecast-Server. 
Er ist in der Lage die NSV oder 

OGG Streams ins Netz zu 
streamen.

 
Einer genaue Anleitung wie 

man den Server in die gängigen 
Platformen einbindet, ist auf 

Icecast.org beschrieben.
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DB0KO Audiokonferenz Mumble

Diese Qualität reicht völlig aus !

Anmeldung am Server DB0KO Komplette Installationsanleitung 
für Mumble unter: 

http://db0ko.de/VOIP.html
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DB0KO Audiokonferenz Server Murmur

Der Mumble-Server (Murmur) kann 
bei der Installation des Mumble-Client 

mit installiert werden. 

Um ihn zu konfigurieren muß nur in 
der Murmur.ini die Server-IP unter 

Host eingestellt werden.

Alle anderen Einstellungen werden 
über die Client- Software 

vorgenommen.

Superuserpasswort einstellen:
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DB0KO Cloud NAS-Server

Der Einstieg erfolgt über http://44.225.57.122 
Mit Username: Gast und Passwort: Gast kann man sofort einsteigen.
Mit dem File Browser (2 Button rechts) kommt dann obige Ausgabe. 
Weitere Infos unter http://db0ko.ampr.org/html/DB0KO_Cloud.html
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DB0KO Cloud   HTTP vs. FTP oder FTP-Client

Wesentlich schneller geht allerdings der Zugriff über FTP.

Hierzu gibt man entweder in der Browserzeile folgendes ein:

ftp://Gast:Gast@44.225.57.122

oder man nutzt einen Freeware FTP-Client.
z. B. FileZilla, den gibt es sowohl für 

- Windows 32 bit und 64 bit 
- Mac OS X

- Linux
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weitere Info´s auf http://db0ko.de bzw. http://db0ko.ampr.org 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Helmut DG3KHS (Relaisverantwortlicher)

und

Michael DJ5KP (Präsentation)

viele Bilder und Zeichnungen von Uli DD1KU (Software & Webmaster DB0KO)

DB0KO
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